輪胎基本分類
不可摺疊 & 可摺疊 (UNFOLDING & FOLDING)

依等級高低或是使用用途區分，不可摺疊胎材質為綱絲，硬度較堅硬但韌性較不足，而可摺疊胎是使用人造碳纖維增加強度及使用壽命，優點為彈性佳方便組裝。

膚膠胎邊 & 橡膠胎邊 (SKINWALL & GUMWALL)

膚膠胎邊無加工橡膠等成分，觸感薄且柔軟，有效減輕整體重量增加彈性，帶來騎乘時的舒適性及效率，橡膠胎邊則觸感上厚實堅硬，有效減低騎乘時損耗，延長使用壽命。
TPI指數 (TPI)

TPI指數是指輪胎每一英吋所含綿線纖維數，纖維數多密度高，相對的指數高，強度及受壓性也就增強，例如33TPI由於纖維組成較粗，密度低硬度高，相較之下127TPI纖維數细密度高，輪胎胎質較為柔軟，因此受壓性高。
輪胎設計概念
雙共同擠壓技術 (4 EXTRUSION) 

此特殊技術會在輪胎製造過程中，使不同的橡膠成分分布在輪胎不同特定的區塊，明顯提昇抓地力及騎乘時輪胎的表現。

輕量化 (AIR LIGHT)

簡單的說就是減輕輪胎重量，讓整體重量上會較為輕化，此技術是HUTCHINSON製造輪胎的極致。
無內胎技術 (TUBELESS)
* 藉由排除內胎和外胎的磨擦，提高輪胎整體表現。
* 超柔軟度可減低輪胎壓力的衝擊，改善抓地力及舒適度。
* 如有穿刺可減緩氣壓的外漏,，維持可在平坦的路面騎乘，而不用拆除，有效降低穿刺的風險。 

* 省去內胎及輪圏之間的接合，使得輪胎安裝簡易設計概念。
無內胎輕量化 (TUBELESS LIGHT) 
將原有的無內胎技術再升級做輕量化，可使其比同系列的產品更輕15%，且耐用性佳，由於添加碳纖維強化橡膠，可使輪胎在維持彈性及舒適度的同時，更耐用和壽命也增長。
回彈係數 (MRC H/M/L)
使用不同硬度的橡膠所產生的不同的回彈力，可提供最適合抓地力、耐用度，而使輪胎在不同的地勢時都能有最佳的反應,，高係數可使用在越野競賽，中係數適合多功能及下坡，低係數則適用在下坡及練習車。

防穿刺 (STOP PUNCTURE)
是特別混合橡膠及高密度的人造纖維，嵌入胎面的表面之下，提供供平滑的保護及長途騎乘的加強。

